
KOMPAKTE
SCHLEIFRING-LÖSUNGEN

Hochwertige Übertragung von Daten,
Leistung & Medien
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G E K A P S E L T A U T O M A T I O N M I N I A T U R  P N E U M A T I K P N E U M A T I K  +  L I Q U I D

Hochwertige gekapselte Miniaturschleifringe zur kombinierten 
Leistungs- und Signalübertragung für den Einsatz in platzkri-
tischen Anwendungen. Mechanische und elektrische Spezifika-
tionen können entsprechend den individuellen Anforderungen 
angepasst werden. 

 b Durchmesser: 5,5 mm - 54 mm
 b Anzahl der Ringe: 2-200 (jeweils 1A/2A)
 b Gehäuse: Kunststoff, Aluminium, Edelstahl
 b Schutzart: IP40-IP69
 b Lebensdauer: 5-100 Mio. Umdrehungen
 b Wartungsfrei

Kompakte Schleifringe für komplexe industrielle Leistungs- 
und Signalübertragung. Fortschrittliche Faserbürstentech-
nologie für lange Lebensdauer und niedrigen Kontaktwiders-
tand.
Kombinierte Leistungs- und Signalübertragung möglich.

 b Anzahl der Ringe: 2-108 (jeweils 5A/10A)
 b Gehäuse: Aluminium, Edelstahl
 b Drehgeschwindigkeit: 0-3000 U/min
 b Schutzart: IP40-IP69
 b Lebensdauer: 15-100 Mio. Umdrehungen
 b Wartungsfrei

Kleinste Hybrid-Schleifringe zur kombinierten Übertragung
von Flüssigkeiten/Gasen und elektrischer Leistung/Signalen.
Nur 36mm Gehäusedurchmesser und bis zu
4 x Mediendurchführung plus 6 oder 12 elektrische Leitungen.

 b Anzahl der Ringe: 6-12 (jeweils 2A)
 b 1-4 Mediendurchführungen
 b Liquid/Gas Anschluss: M5 (max 50Bar)
 b Drehgeschwindigkeit: 0-300 U/min
 b Schutzart: IP51-IP66
 b Lebensdauer: 10-30 Mio. Umdrehungen

Mittlere und große Hybrid-Schleifringe zur kombinierten 
Übertragung von Flüssigkeiten/Gasen und elektrischer Leis-
tung/Signalen. Gehäusedurchmesser 56mm - 107mm.
Max. 16 Mediendurchführungen plus 96 elektrische Leitungen. 

 b Anzahl der Ringe: 2-96 (jeweils 2A/5A)
 b 1-16 Mediendurchführungen (max 100Bar/10MPa)
 b Liquid/Gas-Anschluss: M5, G1/8», G1/4», G3/8», G1/2»
 b Drehgeschwindigkeit: 0-300 U/min
 b Schutzart: IP51-IP69
 b Lebensdauer: 10-30 Mio. Umdrehungen

H O H L W E L L E N F A S T O N O H N E  G E H Ä U S E E T H E R N E T U S B C O A X

Kleine, mittlere und große Schleifringe mit Hohlwelle und hochwertiger La-
gertechnologie für lange Lebensdauer und hohe Rotationsgeschwindigkeiten. 
Standardisierte und modularisierte Konstruktion.
Kombinierte Leistungs- und Signalversionen möglich.

 b Anzahl der Ringe: 2-108 (jeweils 5A/10A)
 b Hohlwelle: 3mm-300mm
 b Drehgeschwindigkeit: 0-1200 U/min
 b Schutzart: IP40-IP69
 b Lebensdauer: 15-100 Mio. Umdrehungen

Äußerst kompakte Schleifringe mit fortschrittlicher Faserbürstentechnologie 
und Flachsteck-Anschlüssen für einfache Montage. Hohe Nennleistungen und 
lange Lebensdauer.
Standardisierte und modularisierte Konstruktion.

 b Anzahl der Ringe: 2-8 (jeweils 5A/25A)
 b Gehäuse: Kunststoff
 b Drehgeschwindigkeit: 0-300 U/min
 b Schutzart: IP40-IP66
 b Lebensdauer: 50 Mio. Umdrehungen

Rotor und Bürstenhalter werden zur flexiblen Integration in Anlagen separat 
geliefert. Rotoreinheit auch als Hohlwellen-Version mit verschiedenen Innen-
durchmessern erhältlich. Schraub- oder Klebbefestigung. Kundenspezifische 
und kombinierte Leistungs- und Signalversionen möglich.

 b Anzahl der Ringe: 2-36 (jeweils 2A/10A)
 b 9,5-196mm Hohlwelle
 b Getrennte Rotor- und Statoreinheit
 b Drehgeschwindigkeit: 0-3000 U/min
 b V-Rillen, vergoldetes Design, Anti-Oxidation
 b Lebensdauer: 10-400 Mio. Umdrehungen

Kleine, mittlere oder große Schleifringe für kombinierte industrielle Feldbus- 
und Leistungsübertragung. 100MBit- bis 100GBit-Übertragung über Standard- 
oder Glasfaserkabel. Fortschrittliche Kontaktierungstechnologie für niedrige 
Übergangswiderstände und optimierte Signalqualität.

 b Anzahl der Ringe: 2-46 (jeweils 4A/20A)
 b erhältlich mit bis zu 50 mm Durchgangsbohrung 
 b Bis zu 10 Kanäle Ethernet, Profinet, Ethercat, sercos III, CANbus und mehr
 b Drehgeschwindigkeit: 0-600 U/min
 b Schutzart: IP40-IP69
 b Lebensdauer: 10-30 Mio. Umdrehungen

Hybrid-Schleifringe für USB und elektrische Leistungs-/Signalübertragung. 
Übertragung von USB1.0, USB2.0 und USB3.0, USB3.1, USB3.2 mit Übertra-
gungsraten bis zu 20GBit/s. Gekapseltes oder Gehäuse mit Hohlwelle für 
individuelle Implementierung. Standardisiertes und modularisiertes Design.

 b Anzahl der Ringe: 2-34 (jeweils 2A/20A)
 b 1 oder 2 USB-Durchführungen
 b erhältlich mit bis zu 50 mm Durchgangsbohrung 
 b Drehgeschwindigkeit: 0-600 U/min
 b Schutzart: IP40-IP69
 b Lebensdauer: 10-20 Mio. Umdrehungen

Hochfrequenz-Koaxialschleifringe zur Übertragung von Hochgeschwin-
digkeitsdatenraten von analogen oder digitalen Signalen. Starke Übers-
prechdämpfung, hohe Lebensdauer und optimiertes Stehwellenverhältnis. 
Kundenspezifische und kombinierte Versionen möglich.

 b Anzahl der Ringe: 2-72 (jeweils 5A/10A)
 b Hochfrequenz 2,5-30GHz
 b 1-4 COAX-Kanäle
 b Drehgeschwindigkeit: 0-150 U/min
 b Schutzart: IP40-IP69
 b Lebensdauer: 50 Mio. Umdrehungen

P A N C A K E  M I T  G E H Ä U S E P A N C A K E  O H N E  G E H Ä U S E L I C H T W E L L E N L E I T E R H D - S D I

Ultraflache Schleifringe für Anwendungen mit minimaler Bau-
höhe. Aluminium- oder Edelstahlgehäuse mit Hohlwellenaus-
führung. Fortschrittliche Kontakttechnologie und multiple 
Gold-zu-Gold-Kontaktierung für hohe Kontaktqualität und 
niedrigen Widerstand.
Kombinierte Leistungs- und Signalversionen möglich.

 b Anzahl der Ringe: 2-48 (jeweils 5A/20A)
 b Gehäuse: Aluminium, Edelstahl
 b Bis zu 80 mm Durchgangsbohrung
 b Drehgeschwindigkeit: 0-300 U/min
 b Schutzart: IP40-IP69
 b Lebensdauer: 15-50 Mio. Umdrehungen

Leiterplatten-Schleifringe ohne Gehäuse in ultraflacher 
Ausführung. Rotorleiterplatte und Bürstenhalter zur 
vollständigen Integration. Schraub- oder Klebbefestigung. 
Kundenspezifische und kombinierte Leistungs- und Signal-
versionen möglich.

 b Anzahl der Ringe: 2-17 (jeweils 5A/10A/30A)
 b Leiterplatten-Schleifring ohne Gehäuse
 b Bis zu 50 mm Durchgangsbohrung
 b Nur 6 mm Gesamtdicke
 b Drehgeschwindigkeit: 0-300 U/min
 b Lebensdauer: 5-20 Mio. Umdrehungen

Hybrid Glasfaser-Schleifringe zur Übertragung analoger 
oder digitaler optischer Signale mit Datenraten bis zu 10 
GBit. Singlemode- oder Multimode-Fasern für die Ein- oder 
Mehrkanalübertragung. Kundenspezifische und kom-
binierte Leistungs- und Signalversionen möglich.

 b Anzahl der Ringe: 2-200 (jeweils 2A/10A)
 b Single-Mode, Multi-Mode
 b 1-26 Lichtwellenleiter-Kanäle
 b Drehgeschwindigkeit: 0-1000 U/min
 b Schutzart: IP51-IP69
 b Lebensdauer: 20-5000 Mio. Umdrehungen

Hochauflösende Videosignalübertragung von HD-SDI-Signalen 
(1080P, 4K) mit bis zu 3 GHz Hochfrequenz.
Fortschrittliche Faserbürstentechnologie und 
Gold-zu-Gold-Mehrfachkontaktierung für hohe Kontaktqualität 
und niedrigen Widerstand. Kundenspezifische und kombinierte 
Leistungs- und Signalversionen möglich.

 b Anzahl der Ringe: 2-72 (jeweils 5A/10A)
 b HDMI bis zu 4K,8K, Geschwindigkeit 10,2Gbps(1,275GB/s)
 b Frequenz 3GHz
 b Drehgeschwindigkeit: 0-250 U/min
 b Schutzart: IP51-IP69
 b Lebensdauer: 10-200 Mio. Umdrehungen
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